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GH CRANES & COMPONENTS

TABELA DE SELEÇÃO ORIENTATIVA PARA RODAS E MOTORES

SELEÇÃO DOS COMPONENTES
DE TRANSLAÇÃO GH

VELOCIDADES DE TRANSLAÇÃO
A  3.000 RPM.
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En
tr

e 
ce

nt
ro

 d
e 

ro
da

s 
(m

m
)

En
tr

e 
ce

nt
ro

 d
e 

ro
da

s 
(m

m
)

CB: Cabeça da cabeceira
BG: Bogie
TA : Cabeceira apoiada
TS : Cabeceira suspensa
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Velocidades

Velocidade (GV)
(PV=1/4)

Tipo
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do caminho 

de rolamento(k)
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(00 Para tipos S, T y A)
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CABECEIRAS SUSPENSAS

Ø
Roda

Tipo
Reduct.

Velocidades posibles en m/min

CABECEIRA APOIADAS

RODA-MOTOR PONTES ROLANTES DUPLA VIGA

Capacidade (Ton.)

Modelo

S: Soldar
T: Aparafusar
A: Articulado
M: Monoviga
B: Biviga

Ø
Roda

Tipo
Reduct.

Velocidades possiveis em m/min
(Ø
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Ø d
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3000 Var
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GH CRANES & COMPONENTS

MOTOREDUTORES DE TRANSLAÇÃO COM REDUTORA
DE TRÊS REDUÇOES (3T) PARA VELOCIDADES STANDARD

MOTOREDUTORES DE TRANSLAÇÃO

MOTOREDUTORES DE TRANSLAÇÃO COM REDUTORA DE QUATRO
REDUÇOES (4T) PARA PÓRTICOS E VELOCIDADES ESPECIAIS

Tipo de
redutora

Peso
Kg

Pot. Motor (Kw)
F=50 HzMotor

tipo

Tipo de
redutora

Motor 
tipo

Peso
Kg

 Os motoredutores de translação, desenhados 
específicamente e fabricados pela GH, estao acondi-
cionados de forma a proporcionar, uma ótima 
manutenção dos materiais.

 As rodas onde são instalados os rolamentos 
são de "abas duplas" com motorredutores de 
ataque directo, através de um eixo estriado. 

 As rodas onde são instalados os rolamentos 
são de "abas duplas" com motorredutores de 
ataque directo, através de um eixo estriado. 

Pot. Motor (Kw)
F=50 Hz
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CABECEIRAS PARA PONTES ROLANTES UNIVIGA E DUPLA VIGA

MonovigaMonoviga BivigaBiviga

Peso (Kg)

Peso (Kg)

MonovigaMonoviga BivigaBiviga

Peso (Kg)

Peso (Kg)

* A cota "B" corresponde à medida da aba superior e inferior da viga"

* A cota "B" corresponde à medida da aba superior e inferior da viga"

**La cota "A14" corresponde a la luz del carro

**La cota "A14" corresponde a la luz del carro

(Cota mínima)

(Cota mínima)

(Cota mínima)

(Cota mínima)
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CABECEIRAS PARA PONTES ROLANTES DUPLA VIGA

Peso (Kg)

* A cota "B" corresponde à medida da aba superior e inferior da viga **La cota "A14" corresponde a la luz del carro

* A cota "B" corresponde à medida da aba superior e inferior da viga **La cota "A14" corresponde a la luz del carro

Peso (Kg)

(Cota mínima)

(Cota mínima)
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE CABECEIRAS PARA PONTES ROLANTES SUSPENSAS

BIVIGA 
SERIE MEDIANA
MODELO TS - B

CABEÇOTES PARA CABECEIRAS DE PONTES ROLANTES

Nota: As cotas A1 inferiores a 2100, só serão válidas para cabeceiras soltas

Cabeçotes para roda Ø 630

ØA6
mínimo

mm

IPN
mínimo

mm

Vão
m

Roda
mm

Peso
Kg

Carga media
admissivel por
2 rodas (daN)

UNIVIGA 
SERIE MEDIANA
MODELO TS - M

ØA6
mínimo

mm

IPN
mínimo

mm

Vão
m

Roda
mm

Peso
Kg

Carga media
admissivel por
2 rodas (daN)

Nota: As cotas A1 inferiores a 2100, só serão válidas para cabeceiras soltas

Ø
Roda

Ca
be

za
l S

ol
da

do

Cabeçotes para rodas

Ød
mm

Ød
mm

Ød

Dimensoes
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BOGIES PARA PÓRTICOS

CABEÇOTES PARA PÓRTICOS

Largura do caminho do rolamento k (mm)Velocidade
de translação

m/min

Ø
Roda

Ø
Roda

Tipo
Motor

Tipo
Redutora

Carga máxima admissivel por roda en GGG70 (daN)
S/Normas FEM/UNE Grupo M4

Rmax/Rmin=0,35

Qualidade minima do caminho de rolamento S355 (ST52)

Bogie Ø

Tipo carril

Carril de cabeça plana:
Carril de cabeça arredondada:
Carril quadrado:

k = L - 2r
k = L - 4 / 3r
k = L

Bogie Ø 315 - 400

Bogie Ø 500 - 630

Dimensoes

Dimensoes
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Sede Central
Apdo. 27 - B Salbatore
20200 Beasain (Gipuzkoa) Spain
Tel. +34 943 805 660
Fax. +34 943 888 721
ghcranes@ghcranes.com

www.ghcranes.com

1. Fim de curso de elevação e segurança.
2. Limitador de carga.
3. Conexão da botoeira (com pinos).
4. Batentes de segurança do carro.
5. Calha metálica para suporte das fitas de alimentação do carro e 

botoeira.
6. Conexão elétrica (quadro eléctrico e motores).
7. Braço de arraste dos coletores de alimentação e caixa de 

derivação da corrente eléctrica.
8. Limitador de curso de translação do carro.
9. Limitador de curso de translação da ponte.
10. Batente de acionamento do fim de curso do carro.
11. Braço de arraste para alimentação do carro.
12.  Suporte de proteção dos cabos fita.
13.  Suporte de condução do cabo elétrico.

14.  União do perfil da calha.
15.  Suspensão de calha.
16.  Fixador final da fita de alimentação
17.  Carros móveis.
18.  Caixa receptora do comando rádio (opcional).
19.  Fixação do suporte da alimentação à viga.
20.  Suporte das calhas de alimentação.
21.  Painel elétrico da ponte rolante.
21A.  Painel elétrico de talhas.
22.  Barra suporte de escada para acesso ao armario eléctrico.
23.  Carril de rodadura do carro.

PLANO GERAL DE UMA PONTE ROLANTE UNIVIGA
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