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Dodatkowy odsrodkowy

ROZWIAZANIE GH: Dodatkowy hamulec odsrodkowy

Autonomicznie dziatajacy system z urzadzeniem mechanicznym, ktory wykorzystuje site odsrodkowa generowana
podczas opadania tadunku. Hamulec od$rodkowy jest potaczony mechanicznie z bebnem wciagnika za pomoca
uktadu zebatka (hamulec) - korona (beben).

ZALETY

Zwiekszone bezpieczenstwo.

e W petni mechaniczny system dziatania, dzieki czemu nie potrzebuje zewnetrznych napeddw lub sygnatow.
e Blokada hamulca jest progresywna, a ruch jest blokowany.
e Energia hamowania rozprasza sie w samym hamulcu.

Minimalna konserwacja.

e Minimalna konserwacja ze wzgledu na konstrukcje i uszczelnienie. Co 5 lata wymagany jest kompletny
przeglad hamulca przez producenta.

JAK TO DZIALA?

1 Beben podnosz?(cy obraca 2 | Jeili tadunek opada przy
Beben hamulec za pomoca korony i predkosci wiekszej niz 20%
przektadni zebatkowej. . predkosci znarl;monowej, hamtflt(aic
) zostanie uruchomiony ze wzgledu
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4 Po zadziataniu hamulca "
nalezy przeanalizowa¢ przyczyny i
sprawdzic¢ cata suwnice, tacznie z
hamulcem.

3 tadunek jest szybko
zatrzymywany.

Czas hamowania zalezy od tego, jak rzeczywiste obciazenie jest bliskie obciazeniu znamionowemu. Dla obciazen rzeczywistych stanowiacych 20%
obciazenia znamionowego i wiekszych, czas hamowania jest zazwyczaj krétszy niz 1 sekunda.

Droga hamowania zalezy od rzeczywistego obciazenia oraz od parametréw wciagnika. System zabezpiecza przed upadkiem spowodowanym incydentami
w przektadni, silniku i bebnie. Nie zostanie aktywowany w przypadku pekniecia lin, elementéw bloku haka, punktéw mocowania lub kétek napinajacych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Nie jest kompatybilny z systemem podnoszenia z nadmierna predkoscia. Prawidtowe dziatanie systemu jest zagwarantowane przez testy przeprowadzone w
fabryce, nie ma zatem koniecznoéci przeprowadzania testéw podczas instalacji i uruchamiania. Hamulec bedzie sprawdzany lub wymieniany co 5 lata. Jest on
wyposazony w mikroprzetacznik, ktory uruchamia sie po zablokowaniu hamulca, co powoduje odtaczenie gtéwnego stycznika suwnicy. Predkos¢ wytaczania
jest ustawiona fabrycznie, a nie podczas montazu. Zamknieta obudowa, ktora chroni przed przedostawaniem sie kurzu i korozji. Stopier ochrony IP65.
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